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BaerCoil® metrische Gewindeeinsatze - Abmessungen nach DIN 8140

M 1,0D 1,5D 20D 25D 30D . F

T D B T D B T D B T D B T D B min. max.
M2x0.4 200 380 340 300 48 440 400 58 540 500 6.80 640 600 7.80 740 260 280
M 2.2 x0.45 220 423 378 330 533 48 440 643 598 550 753 708 660 863 818 280 3.00
M 2.5 x 0.45 250 452 407 375 578 533 500 7.03 658 625 828 7.8 750 953 908 320 3.70
M3x0.5 300 525 475 450 675 625 6.00 825 775 750 975 925 900 1125 1075 3.80 4.35
M 3.5 x 0.6 350 620 560 525 795 735 7.00 970 910 875 1145 10.85 1050 1320 1260 4.55 4.75
M4x0.7 400 7.5 645 600 915 845 800 1115 1045 1000 13.15 1245 1200 1515 1445 505 5.60
M4.5x0.75 450 7.88 713 675 1013 938 9.00 1238 1163 1125 1463 13.88 1350 16.88 16.13 577  6.02
M5x0.8 500 860 7.80 750 11.10 10.30 10.00 13.60 12.80 1250 16.10 1530 1500 1860 17.80 6.25 6.80
M6x1.0 6.00 1050 9.50 9.00 1350 1250 12.00 1650 1550 1500 19.50 1850 18.00 2250 21.50 7.40  7.95
M7x1.0 7.00 1150 1050 10.50 15.00 14.00 14.00 1850 17.50 17.50 22.00 21.00 21.00 2550 2450 865 9.20
M8x1.0 8.00 1250 1150 12.00 16.50 1550 16.00 2050 1950 20.00 24.50 2350 24.00 2850 27.50 9.70 10.25
M8x1.25 8.00 1363 1238 1200 17.63 16.38 16.00 21.63 2038 20.00 2563 2438 2400 2963 2838 9.80 10.35
M9x1.0 9.00 1350 1250 1350 18.00 17.00 18.00 2250 2150 2250 27.00 26.00 27.00 3150 30.50 10.95 11.20
M9x1.25 9.00 1463 1338 1350 19.13 17.88 18.00 2363 2238 2250 2813 26.88 27.00 3263 31.38 1085 11.10
M10x 1.0 10.00 14.50 13.50 15.00 19.50 1850 20.00 24.50 23.50 25.00 29.50 28.50 30.00 3450 3350 1210 1250
M 10 x 1.25 10.00 15.63 14.38 15.00 20.63 19.38 20.00 25.63 24.38 2500 30.63 29.38 30.00 3563 34.38 1210 1265
M10x 1.5 10.00 16.75 1525 15.00 21.75 2025 20.00 26.75 2525 2500 31.75 30.25 30.00 36.75 3525 1195 1250
M 11 x 1.25 11.00 16.62 1537 16.50 22.12 20.87 22.00 27.62 26.37 27.50 33.12 31.87 33.00 3862 37.37 1275 13.10
M11x1.5 11.00 17.75 1625 16.50 23.25 2175 2200 2875 27.25 27.50 34.25 3275 3300 39.75 3825 1310 1350
M 12 x 1.25 12.00 17.63 16.38 18.00 23.63 22.38 24.00 29.63 27.38 30.00 35.63 34.38 36.00 41.63 40.38 1430 15.00
M12x1.5 12.00 18.75 17.25 18.00 24.00 2325 2400 30.75 2925 30.00 36.75 3525 36.00 4275 4125 1425 1495
M 12 x 1.75 12.00 19.88 18.13 18.00 25.88 24.13 2400 31.88 30.13 30.00 37.88 36.13 36.00 43.88 4213 1430 15.00
M 14 x 1.25 14.00 19.62 1837 21.00 26.62 2537 28.00 33.62 3237 3500 40.62 39.37 4200 47.62 46.37 1574 16.00
M14x1.5 14.00 2075 19.25 21.00 27.75 2625 28.00 3475 3325 3500 41.75 40.25 4200 4875 47.25 1596 16.64
M 14 x2.0 14.00 23.00 21.00 21.00 30.00 28.00 28.00 37.00 3500 3500 44.00 42.00 42.00 51.00 49.00 16.65 17.35
M 16 x 1.5 16.00 22.75 21.25 24.00 30.75 2925 32.00 3875 37.25 40.00 46.75 4525 4800 5475 5325 1810 18.40
M 16 x 2.0 16.00 25.00 23.00 24.00 33.00 31.00 32.00 41.00 39.00 40.00 49.00 47.00 4800 57.00 55.00 1890 19.60
M18x 1.5 18.00 24.75 2325 27.00 33.75 3225 36.00 4275 4125 4500 51.75 50.25 54.00 60.75 59.25 20.15 20.80
M18x 2.0 18.00 27.00 25.00 27.00 36.00 34.00 36.00 4500 43.00 4500 54.00 52.00 54.00 63.00 61.00 20.80 2145
M18x2.5 18.00 29.25 26.75 27.00 38.25 3575 36.00 47.25 4475 4500 56.25 53.75 54.00 6525 62.75 2130 22.00
M20x 1.5 20.00 26.75 2525 30.00 36.75 3525 40.00 46.75 4525 50.00 56.75 5525 60.00 66.75 6525 2220 22.80
M 20 x 2.0 20.00 29.00 27.00 30.00 39.00 37.00 40.00 49.00 47.00 50.00 59.00 57.00 60.00 69.00 67.00 22.80 23.45
M20x2.5 20.00 31.25 2875 30.00 4125 3875 40.00 5125 4875 50.00 6125 5875 60.00 71.25 6875 23.55 24.40
M22x1.5 2200 2875 2725 33.00 39.75 3825 44.00 5075 4925 5500 6175 60.25 66.00 7275 71.25 2420 26.80
M22x2.0 2200 31.00 29.00 33.00 42.00 40.00 44.00 53.00 51.00 5500 6400 62.00 6600 7500 73.00 2485 26.80
M22x25 2200 3325 30.75 33.00 4425 4175 4400 5525 5275 5500 66.25 63.75 66.00 77.25 7475 2590 26.90
M 24 x 2.0 2400 33.00 31.00 36.00 4500 4300 4800 57.00 5500 60.00 69.00 67.00 7200 81.00 79.00 2860 29.10
M 24 x 3.0 2400 37.50 3450 36.00 49.50 4650 48.00 6150 5850 60.00 7350 70.50 72.00 8550 82.50 28.60 29.10
M 27 x 2.0 27.00 36.00 34.00 40.50 49.50 47.50 54.00 63.00 61.00 6750 76.50 74.50 81.00 90.00 88.00 32.70 32.20
M 27 x 3.0 27.00 40.50 37.50 40.50 54.00 51.00 54.00 6750 6450 6750 81.00 78.00 81.00 9450 91.50 3220 32.70
M 30x 3.0 30.00 43.50 40.50 45.00 5850 5550 60.00 7350 7050 75.00 8850 8550 90.00 103.50 100.50 35.30 35.80
M30x3.5 30.00 4575 4225 4500 60.75 57.25 60.00 7575 7225 7500 90.75 87.25 90.00 10575 102.25 3520 35.70
M33x3.5 33.00 4875 4525 49.50 6525 6175 66.00 81.75 7825 8250 9825 9475 99.00 11475 111.25 38.30 38.80
M 36 x 3.0 36.00 49.50 46.50 54.00 67.50 6450 72.00 8550 8250 90.00 103.50 100.50 108.00 121.50 118.50 40.50 41.00
M 36 x 4.0 36.00 54.00 50.00 5400 72.00 6800 72.00 90.00 86.00 90.00 108.00 104.00 108.00 126.00 122.00 41.70 42.60
M 39 x 4.0 39.00 57.00 53.00 5850 76.50 7250 78.00 96.00 92.00 97.50 11550 111.50 117.00 135.00 131.00 45.10 45.60

http://www.baercoil.com/de/abmessungen metrisch.html 20.05.2015



BaerCoil® metrische Gewindeeinsitze - Abmessungen nach DIN 8140 Seite 2 von 2

M 42 x 3.0 42.00 5550 5250 63.00 76.50 7350 84.00 9750 9450 105.00 118.50 115.50 126.00 139.50 136.50
M42x 4.5 42.00 62.25 57.75 63.00 8325 78.75 84.00 104.25 99.75 105.00 125.25 120.75 126.00 146.25 141.75
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Der Gewindeeinsatz muss 1/4 — 1/2 Umdrehungen unter der Oberflache sitzen.
Lange des Gewindeeinsatzes im eingebauten Zustand

Gewindetiefe mit Anschnitt

Mindesttiefe des Kernloches, ohne Spitze

Aulendurchmesser des Gewindeinsatzes vor dem Einbau
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